
quelques réalisations...

principe...

 

Basé sur l'effet du rayonnement, le système GiacoConfort 
(plancher chauffant rafraîchissant) distribue de ma-
nière homogène une chaleur à basse température dans 
toutes les pièces d'une habitation. Agissant directe-
ment dans la masse des éléments et non sur l'air am-
biant, ce chauffage est plus sain et limite aussi la circu-
lation de poussière.

Le principe est simple, et consiste à faire circuler de 
l'eau (chaude ou froide) à travers des tuyaux intégrés 
dans la dalle d'enrobage, conduisant cette dernière à 
émettre soit de la chaleur soit de la fraîcheur.  Garan-
tissant ainsi, en fonction des saisons, une température 
ambiante adéquate dans votre habitation. 

En été, la température ambiante est supérieure à celle 
du plancher... ce dernier absorbe la chaleur, permettant 
une réduction de la température jusqu'à 5°C. 

Nous retrouvons un peu ce principe dans les maisons 
d'autrefois qui disposent de murs très épais.

Complexe résidentiel 
"LA BAITELLA" (Italie)

Musée 
"SAN MARTINO" (Italie)

SERVICES ETUDE & TECHNIQUE
Nous vous aidons à concevoir et réaliser les plans de mise en œuvre
du système GiacoConfort adaptés à vos besoins, en partenariat 
avec l’architecte désigné…  
Notre service technique est à votre écoute au 0891 700 510* 
pour toutes les questions que vous vous posez 
sur nos différents produits.
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FORMATION
Notre centre de formation agrée (n°11770301277) 
basé à Pontault Combault est à votre disposition, 
afin de vous expliquer concrètement la mise en 
place du système GiacoConfort.

LIVRAISON RAPIDE GARANTI1

Giacomini, c'est aussi la rapidité.
Dès que nous recevons votre commande, nous 
vous livrons sur votre chantier. Les 6000 m2 de 
stockage sont planifiés et orchestrés par nos ma-
gasiniers, et afin de limiter le risque d’erreur, tou-
tes les commandes sont vérifiées deux fois avant 
leur expédition.

"MAISON DU PARLEMENT" (Angleterre) "CIICAI" (Italie)  "VILLA MAROCCHINA" (Italie) Monastère de sœurs 
"CARMES DÉCHAUSSÉS" (Italie)

Loft  (France)

votre pré-chiffrage4 
                en 72 heures...
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2brief Tech...

 

Canalisation
Toutes les canalisations (sanitaire, air, évacuation, 
électriques...) doivent être prévues et se positionner sous 
l'isolant dans une chape de ravoirage (voir schéma ci-contre).

Collecteur
Le positionnement du ou des collecteurs doit être pensé  
au plus tôt. Placé "le plus au centre" du bâtiment et à  
"40 cm minimum du sol", nous préconisons  pour une meilleure 
efficacité d'utiliser des collecteurs de 6 départs maximum.

Cloison
Nous conseillons de mettre en place le système GiacoConfort 
lorsque les cloisons et huisseries sont montées. Les passages 
des canalisations doivent être réalisés avant la mise en place 
des plaques isolantes.

Plaque isolante
Posées après la mise en place de la bande isolante 
périphérique, les plaques s'emboîtent les unes dans les autres 
(tenons mortaises) en commençant par l'angle le plus éloigné 
de la porte d'entrée. 

Tubes & Boucles
Les tubes se posent d'une seule longueur (sans raccord) du 
"collecteur départ" au "collecteur retour" avec une boucle de 
100 mètres maximum, et en partant de la périphérie des pièces.

Dalle
Avant le coulage, plusieurs essais de l'installation sont 
effectués. Avec une chape béton traditionnelle (350kg/m3),  
la pose d'un quadrillage anti-retrait est obligatoire afin 
d'éviter la formation de fissures lors de la prise du ciment.  
À utilisé avec notre fluide spécialement élaboré pour  
les enrobages de chauffage au sol. 
Avec une chape liquide, ce référer aux ATEC leur correspondant.
La présence de l'installateur lors du coulage de la dalle  
est impérative.

Revêtement de sol
Différents types de matériaux peuvent êtres utilisés avec  
le système GiacoConfort (céramique ou analogue, scellé ou 
collé, parquet, textile, plastique...), à condition qu'ils nous 
soient notifiés avant l'étude et conformes aux différents 
"DTU" et "Prescriptions techniques".

Pour plus de renseignements
N'hésitez pas à contacter notre service technique au

Loft  (France)

0891 700 510*

votre pré-chiffrage4 
                en 72 heures...



Tube PER ou PB

Dalle d'enrobage liquide

Sonde anti-condensation

Plaque isolante

Gaines divers

Chape de ravoirage Support (terre-bêton...)

Treillis

Moquette

Bande latérale

Parquet

Carrelage

Coupe d'un plancher 

* 0,34 e TTC 
 1 pour les professionnels, sur nos produits en stocks.
 2 ces informations sont susceptibles d'êtres modifiées. Dans tous les cas, conformez-vous 
à notre guide de pose, ou à l'appui du service technique Giacomini.
 3 contre tout vice de fabrication, sur le système GiacoConfort. 
 4 sous réserve de disposer de toutes les informations utiles au pré-chiffrage

Réservation
La hauteur de réservation (hors revêtement de sol) dépend de 
l'épaisseur de la dalle isolante et de l'épaisseur d'enrobage.
Nous préconisons selon le nouveau DTU 65.14, et avec une 
application en chape traditionnelle ciment 350kg/m3  les 
réservations suivante :
1. POSE SUR RDC OU éTAGE, ISOLé RT 2005
■ R : 0,75 w/m2k.
■ Plaque à plots : R982F (54mm), + tube de 16 mm, et une réservation 
minimum (hors revêtement) de 94 mm.
■ Plaque plane : R885 (25mm) + tube de 16 mm, et une réservation 
minimum (hors revêtement) de 81 mm.

2. POSE SUR TERRE PLEIN
■ R : 1,70 w/m2k.
■ Plaque à plots : R982F (85mm), + tube de 16 mm, et une réservation 
minimum (hors revêtement) de 125 mm.
■ Plaque plane : R885 (40mm) + tube de 16 mm, et une réservation 
minimum (hors revêtement) de 96 mm.

3. POSE SUR SOUS SOL OU VIDE SANITAIRE
■ R : 2,10 w/m2k.
■ Plaque à plots : R982F (98mm), + tube de 16 mm, et une réservation 
minimum (hors revêtement) de 138 mm.
■ Plaque plane : R885 (53mm) + tube de 16 mm, et une réservation 
minimum (hors revêtement) de 109 mm.

4. SPéCIALE PETITE HAUTEUR
■ R : 0,50 w/m2k.
■ Plaque à plots : R979 (32mm), + tube de 16 mm, et une réservation 
minimum (hors revêtement) de 72 mm.

5. SPéCIALE ECONOMIE D'ENERGIE
■ R : 2,60 w/m2k.
■ Plaque plane : R885 (60mm), + tube de 16 mm, et une réservation 
minimum (hors revêtement) de 116 mm.

Important : l'enrobage avec le procédé "chape fluide" permet 
de réduire la réservation d'environ 10 mm. Dans tous les cas, se 
référer aux ATEC propre à chaque fabriquant.
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Dalle 
traditionnelle
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Le DUC
Le distributeur universel de chaudière, qui sert à dissocier le 
circuit primaire (production d'énergie) du circuit secondaire 
(système GiacoConfort), permettant de garder une température  
homogène, via une harmonisation d'eau chaude (production)  
et tiède (retour).

Le Collecteur distributeur hydraulique
Tous les tubes desservant l'habitation partent et reviennent du 
collecteur. Ces derniers sont fabriqués en laiton matricé et peuvent 
être équipés de micro-moteurs, permettant une régulation de la 
température pièce par pièce (en association avec les thermotats 
d'ambiance).

La régulation
Véritable centre nerveux du système, vous avez plusieurs choix 
possible. C'est elle qui gère tout, en fonction des variations de 
température extérieur/intérieur.
La régulation comprend :
- Régulateur proportionnel intégral
- Sonde de température externe
- Sonde de température départ
- Sonde anti-condensation + support
- Thermostat d'ambiance
- Module de contrôle

Les plaques à plots ou plaque plane
Isolantes, elles diffusent aussi les calories et sont parfaitement 
adaptées pour le positionnement des tubes de petit et gros 
diamètres. Moulées en polystyrène expansé et renforcées d'une 
protection plastique verte pour pallier aux chocs des chantiers. 
Elles sont disponibles en quatre hauteurs pour s'adaptées 
aux différents projets, neuf ou rénovation, tertiaire ou habitat 
individuel... D'une mise en place facile, elles se découpent à la 
scie égoïne et sont équipées de tenons et mortaises pour un 
emboîtement sans souci. 
Les plaques planes se posent différement.

Les tubes
En matériaux de synthèses, nous mettons à votre disposition le 
tube PB et le tube PER.  Ce sont ces tubes qui, reliés au collecteur, 
permettent à l'eau chaude ou fraîche de circuler dans le plancher 
et de diffuser la chaleur à travers la dalle d'enrobage.

Les utilitaires
- Additifs pour ciment : spécialement conçus pour les dalles 
d'enrobages destinées aux planchers chauffants-rafraîchissant.
- Produit de protection "Corrostop" : réduit l'entartrage, la 
corrosion et la formation de boue dans le système hydraulique.
- Isolant périphérique : assure l'étanchéité lors du coulage de la 
dalle, entre les plaques à plots et les cloisons.
- Clips de fixation : agraphe en polypropylène servant à fixer les 
tubes à des endroits précis. 



avantages...
Confort absolu
- Une température homogène dans toute la maison.
- Régulation pièce par pièce.
- Insonore.
Système réversible
- Chaud en hiver, froid en été (5°C de moins).
Economique
- Même confort à 18°C avec PCBTR qu'à 20°C avec radiateur hydrolique.
- Une économie moyenne de 14 % sur votre facture.
- Choix de l'énergie : PAC, chaudière gaz ou fioul...
Esthétique
- Plus de radiateurs, soit un gain de place d'environ 5 %.
- Plus de traces noires sur les murs et plafonds.
Hygiénique
- Plus de déplacement de poussière.
- Plus de jambes lourdes, la température du sol n'excède pas 26°C.

Giacomini est l’un des précurseurs dans le système de chauffage et de rafraîchis-
sement par le sol à basse température.  Avec le développement du collecteur, et 
les études menées par des phlébologues dans les années 1980, nous vous pro-
posons aujourd'hui le fruit de notre expérience : le système GiacoConfort.. 
Nous sommes une des seules entreprises à fabriquer et à commercialiser sous son 
nom, tous les composants d’un placher chauffant-rafraîchissant. Nous pouvons 

ainsi garantir l’entière fiabilté de nos produits, de par les différents tests effectués dans nos laboratoires, et de par  
notre conformité à la norme  RT2005, et au nouveau DTU 65.14. Disposant de la certification CSTBat pour 
notre gamme de plaques à plots, avec le système GiacoConfort, nous vous apportons des solutions fiables, 
sûres et garanties.
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homogène, via une harmonisation d'eau chaude (production)  
et tiède (retour).

Le Collecteur distributeur hydraulique
Tous les tubes desservant l'habitation partent et reviennent du 
collecteur. Ces derniers sont fabriqués en laiton matricé et peuvent 
être équipés de micro-moteurs, permettant une régulation de la 
température pièce par pièce (en association avec les thermotats 
d'ambiance).

La régulation
Véritable centre nerveux du système, vous avez plusieurs choix 
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diamètres. Moulées en polystyrène expansé et renforcées d'une 
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scie égoïne et sont équipées de tenons et mortaises pour un 
emboîtement sans souci. 
Les plaques planes se posent différement.

Les tubes
En matériaux de synthèses, nous mettons à votre disposition le 
tube PB et le tube PER.  Ce sont ces tubes qui, reliés au collecteur, 
permettent à l'eau chaude ou fraîche de circuler dans le plancher 
et de diffuser la chaleur à travers la dalle d'enrobage.

Les utilitaires
- Additifs pour ciment : spécialement conçus pour les dalles 
d'enrobages destinées aux planchers chauffants-rafraîchissant.
- Produit de protection "Corrostop" : réduit l'entartrage, la 
corrosion et la formation de boue dans le système hydraulique.
- Isolant périphérique : assure l'étanchéité lors du coulage de la 
dalle, entre les plaques à plots et les cloisons.
- Clips de fixation : agraphe en polypropylène servant à fixer les 
tubes à des endroits précis. 

Garantie 30 ans 3 



GIACOMINI
Rond-P oint de l’Europe

77348 Pontault Combault cedex
GPS : longitude 2/37/34 - Lattitude 48/47/53

Tél. : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29 
www.giacomini.fr

plancher@giacomini.fr
Service technique : 0891 700 510*
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