ISOLANTS MINCES
MULTI-REFLECTEURS ACTIS

TRISO-SUPER 9 &

FICHE TECHNIQUE

ACTIS

L'ISOLANT MINCE MULTI-REFLECTEUR




ISOLATION DES TOITURES, COMBLES, MURS INTERIEURS,
PLANCHERS/PLAFONDS

100 % étanche a 'eau et a l'air

des isolants minces !

facilités.

Efficace été comme hiver :

GARANTIE

10

A N S

Excellente efficacité thermique : la référence

Au choix : conditionné en rouleau ou dossé
sous vide et palettisé pour un encombrement
minimum, un transport et une manutention -y

- en hiver, il conserve la chaleur émise a l'intérieur des pieces,

- en été, il renvoie la chaleur vers I'extérieur, évitant la surchauffe des combles.
Gain de volume et de surface habitable grace a sa faible épaisseur.
Durable, ne s'affaisse pas dans le temps.
Simple et rapide a poser : Iéger et facile a transporter. Découpe facile au cutter,
pose par agrafage. Souple, s'adapte a toutes les formes.

EFFICACITE THERMIQUE : Eth* = 5,6 m2.K/W

* Efficacité thermique équivalente, mesurée selon une méthode basée sur des tests en conditions réelles d'utilisation.

Nombre de composants : 14 dont

- 2 films réflecteurs externes avec grille de renfort
- 2 ouates

- B mousses

- 4 films réflecteurs intermédiaires

Nombre de films réflecteurs : 6
Epaisseur : env. 22 mm

AUTRES PROPRIETES UALEURS NORMES DE REFERENCE
Etanchéité a I'eau W1 (étanche) NF EN 1928 méthode A
NF EN 13859-1 §5.2.3

Comportement au ruissellement de I'eau Etanche Guide CSTB du 24/02/1992
Résistance mécanique
- Rupture Chaine >500N NF EN ISO 13934-1

Trame > 350N
- Déchirement Chaine >60N NF EN I1SO 13937-2

Trame >B60N
CONDITIONNEMENT 10 m? (rouleau) 20 m? (rouleau ou paguet dossé)
Largeur 1,60 m 1,60 m
Longueur 6,25 m 12,50 m
Poids 6 kg env. 11 kg env.




Dans tous les cas, respecter les regles essentielles de mise en ceuvre (cf. au verso).

Prévoir que la jonction des Iés sera impérativement réalisée au droit d'un support bois (chevrons, demi-chevrons, entretoises).

Dérouler l'isolant a la verticale et I'agrafer

régulierement sur les chevrons.

Dés le 1¢" |é, pour optimiser 'étanchéité des jonctions :
- Relever le bord du film extérieur du 1°" & déja poseé.

- Intercaler le 2™ Ié sous le film extérieur du 1" Ié
A et agrafer sur le support bois. . \
ISODHESIE - Rabattre le film extérieur du 1°" 1é sur celui du 26 |é.
- Poser I'adhésif ACTIS a la jonction des 2 films.

Isolant ACTIS

Si la jonction intervient entre les chevrons, ajouter un chevron ou demi-chevron supplémentaire.
Respecter la continuité de l'isolation au faitage. En bas de pente, pour parfaire I'étanchéité, placer des entretoises
entre chevrons au niveau de la sabliere.

Fixer les contre-lattes au droit des chevrons puis fixer les liteaux horizontaux avec un écartement compatible avec le
type de couverture choisi (tuiles, ardoises,...).

A Important : respecter une lame d'air sous couverture de 20 mm au minimum entre la face inférieure du liteau de support
de couverture et l'isolant, conformément aux DTU séries 40, et assurer une bonne ventilation de cette lame d'air (chatieres,
closair, ouvertures bas de pente). La mise en ceuvre d'éléments de couverture est régie par des regles professionnelles et doit
étre réalisée par un personnel qualifié, conformément aux regles en vigueur et aux prescriptions des fabricants.

Pour l'isolation des combles aménageables. Prévoir que le chevauchement des Iés sera impérativement réalisé au droit d'un
support bois.

Dérouler lsolant a la verticale en commengant par le haut de la toiture,
I'agrafer régulierement sous les chevrons et sur le bord intérieur des pannes.
Aux jonctions, faire chevaucher les 1&s sur 50 a 100 mm, agrafer et recouvrir
A ) . avec I'adhesif ACTIS.

ISODHESIF ; Si la jonction intervient entre les chevrons, ajouter un chevron supplémentaire
A pour agrafer la jonction des Iés.

ACTIS Respecter la continuité de lisolation aux jonctions rampants/faitage, pignons

/ et pieds de combles.

Pour une étanchéité totale aux infiltrations dair, prévoir un retour de 50 mm
de lisolant sur les pannes et bloquer avec un liteau vissé.

Poser la finition*.

Liteau

Respecter une lame d'air de 20 mm au minimum sur chacune des faces de lisolant.
= Visser-cheviller des tasseaux en nombre suffisant.

'1 i Dérouler l'isolant a la verticale, le tendre puis 'agrafer tous les 50 mm au
Adhésif minimum sur les tasseaux.

Faire chevaucher les lés au droit des tasseaux, agrafer et recouvrir les
jonctions avec I'adhésif ACTIS.

Prendre soin de bien respecter la continuité de lisolation aux jonctions mur/
sol et mur/plafond.

Poser la finition*.

Isolant

ISODHESIF

*Finitions : quelle que soit la finition (plague de platre sur ossature métallique, contre-cloison magonnée, lambris sur tasseaux...),
toujours réserver une lame d'air de 20 mm entre le parement et lisolant. La mise en ceuvre d'un parement de protection est
obligatoire dans les pieces habitables. Elle doit &tre réalisée par un personnel qualifié, conformément aux regles professionnelles
en vigueur et aux prescriptions des fabricants.

Pour les autres applications du TRISO-SUPER 9 max et leurs détails de mise en ceuvre, consultez le Guide de Pose Régionalisé AGTIS.

Accessoires (4 Cutter ACTIS Adhésif ISODHESIF
\ Cutter spécialement adapté @ la découpe des isolants 100 mmx 25 ml
de pose ——— " ACTIS. Pratique, il permet de découper simultanément Adhésif permettant d'assurer une parfaite
T tousles composants. étanchéité a la jonction des Iés diisolant.




ACTIS ET ’ETANCHEITE

La fonction de la couverture (tuiles, ardoises, plagues métalliques...) est de
protéger le batiment des intempéries (pluie, gréle, neige...). Les éventuelles
infiltrations d'eau dues a un défaut d’étanchéité de la couverture peuvent
entrainer des dommages sur la charpente et a l'intérieur du batiment.

Pour limiter ces désordres, il est fortement conseillé, mais nullement

obligatoire sur le territoire national (sauf certaines zones géographiques), lors d'une construction
neuve ou d'une réfection de toiture, de mettre en place un écran de sous-toiture. Ce matériau a pour
objectif de renforcer I'étanchéité de la couverture.

La parfaite étanchéité a I'eau du TRISO-SUPER 9 max, combinée a une nouvelle technique de
recouvrement des Iés en sur-toiture (cf. schéma ci-contre),

Les zones de déperdition thermigue sont multiples dans un batiment et ont une influence a la fois sur
le confort thermique et sur la facture énergétique. Il est donc indispensable de créer des barrieres
aux infiltrations d'air pour éviter de laisser I'air chaud sortir du batiment.

Pour assurer un hon niveau d’étanchéité a Iair dans un héatiment, il faut :

- poser un isolant performant et étanche a l'air,
- assurer la continuité de l'isolation lors
de la mise en ceuvre, notamment aux
jonctions des différentes parois (sols/murs,
murs/plafonds ou murs/rampants).

Le TRISO-SUPER 9 max assure une isolation performante, 100 % étanche a I'air, donc insensible
aux effets du vent.

Contrairement aux isolants fibreux, il ne nécessite pas la pose d’un écran « pare-air » de type pare-
pluie en murs ou écran de sous-toiture en toiture.




Un batiment échange avec son environnement environ 500 kg d'eau par an.

X

Il se produit de la condensation si :

- il'y a une grande quantité de vapeur d'eau dans l'air,
- la température de la paroi en contact avec I'air humide est inférieure a la température de rosée.

A titre d'exemple, & 20 °C et 50% d’humidité, 1 m? d’air contient 6,6 g d'eau a I'état de vapeur.

La température de rosée est de 9,5 °C.

Pour lutter contre ces 2 parametres, les solutions sont les suivantes :

Limiter I'accumulation de vapeur d’'eau a I'intérieur du batiment par une ventilation efficace permettant de

renouveler 'air.

- La Réglementation Thermigue 2005 prévoit que les batiments soient équipés d'un systéme de ventilation
mécanique controlée (VMC) qui permette de renouveler I'air tout en contrdlant les entrées et sorties d'air
(ce n'est pas le role de l'isolation de réguler 'hygrométrie des batiments).

- La ventilation de la couverture est, quant a elle, réglementée par les DTU série 40 qui exigent de ventiler
I'espace entre l'isolant et la couverture.

Empécher 'humidité intérieure de se diffuser dans l'isolant : c’est le réle du pare-vapeur.
Le pare-vapeur est indispensable pour les isolants fibreux qui ne sont pas étanches a la vapeur d’eau.

Le TRISO-SUPER 9 max étant étanche a la vapeur d’eau, le pare-vapeur n’est pas utile. Il est doté naturellement
d’'une barriere a la vapeur d'eau intégrée, compatible avec tout systeme de ventilation ou de renouvellement d'air.

Empécher 'humidité extérieure de pénétrer dans l'isolant : c'est le role de I'écran pare-pluie en murs ou de
I'écran de sous-toiture en toiture.

L'écran pare-pluie ou I'écran de sous-toiture est indispensable pour les isolants fibreux qui ne sont pas
étanches a I'eau et a la vapeur d’'eau. Ces écrans sont impératifs pour protéger les isolants fibreux des
infiltrations d’eau qui détériorent leurs performances et des infiltrations de vapeur d'eau susceptibles de
générer de la condensation.

Le TRISO-SUPER 9 max étant étanche a I’eau et a la vapeur d’eau, ces écrans ne sont pas utiles.

Faciliter la diffusion de vapeur d'eau éventuellement contenue dans lisolant : c'est le rdle de I'écran pare-pluie
HPV (Haute Perméabilité a la Vapeur d’eau) ou de I'écran de sous-toiture HPV et de la ventilation sous-couverture.
Ces écrans sont impératifs pour laisser échapper la vapeur d’eau éventuellement contenue dans I'épaisseur des
isolants fibreux.

Le TRISO-SUPER 9 max étant mince, hydrophobe et étanche, il ”’accumule pas d’humidité dans son épaisseur.

Il'y a condensation s'il y a contact entre de I'air chaud et humide et une paroi froide.

Le réle de l'isolant est de maintenir les parois intérieures a une température proche de la température intérieure.
Dans un batiment normalement chauffé, I'isolant ACTIS jouant son rdle (efficacité thermigue mesurée en conditions
réelles d’utilisation), la température des parois est toujours supérieure a la température de rosée.

Les isolants ACTIS, mis en ceuvre dans les régles de I'art selon les consignes de leur guide de pose,
n’ont jamais occasionné de condensation, ni provogué de dommage sur des charpentes.




CONSEILS DE POSE ET RECOMMANDATIONS

de part et d'autre de lisolant :
— entre le support a isoler et l'isolant,
— entre l'isolant et la finition.

liteau de support de couverture et l'isolant
(en respect des DTU série 40).

Aux jonctions, réaliser un recouvrement des lés sur 50
a 100 mm et agrafer tous les 50 mm sur ces mémes
supports.

Nos isolants sont compatibles avec tous types de couverture. Dans
le cas de toiture cuivre ou zinc, ne pas mettre l'isolant en contact
avec la toiture.

D'une maniere générale, quel que soit le type de batiment isolé, zones

habitables ou non habitables, ACTIS recommande dans tous les cas

la mise en ceuvre d'un parement de protection de lisolant mince.

La réaction au feu d’'une paroi dépend du type de parement utilisé.

Types de parements préconisés :

- plagues de parement en platre (plagues a faces cartonnées
conformes a la norme NF P 72-302 et plaques de platre armé),

- panneaux de particules ligno-cellulosiques agglomérées, conformes
a la norme NF B 54-100 et de masse volumique supérieure ou égale
a 600 kg/m?,

- panneaux contreplaqués, conformes aux normes NF B 50-004 et
NF B 54-150,

- panneaux fibragglo conformes a la norme NF B56-010, revétus d'un film
aluminium d’au moins 0,04 mm d'épaisseur entre panneau et isolant.
Attention : pendant le temps de séchage du platre, prévoir une
ventilation forcée des combles (fenétres et portes ouvertes) durant

plusieurs semaines.

Exclure tout contact entre lisolant et le plomb, le cuivre et ses
alliages, ainsi que tous les produits décapants.

A

Ne jamais exposer les produits ACTIS a une source de chaleur intense
(soudure, flamme, étincelles...).

Cachet du distributeur

Entreprise certifiée
150 9001
BUREAU VERITAS |

Certification

N° 175477

Respecter une lame d'air de 20 mm au minimum

En couverture, réserver un espace ventilé de
20 mm au minimum entre la face inférieure du

Tendre correctement l'isolant et I'agrafer en
périphérie tous les 50 mm sur un support bois
(chevron, solive, entretoise,...).

Utiliser des agrafes galvanisées ou inox de 14
a 20 mm.

Recouvrir les jonctions avec un adhésif ACTIS
et idéalement, fixer un tasseau pour parfaire
I'étanchéité.

En périphérie de l'isolation, réaliser
un retour d'isolant de 50 mm au
minimum. Si possible, bloquer
Iisolant avec un tasseau.

Enaucuncas les produits ACTIS ne sont préconisés pourisoler un conduit de
cheminée, uninsert ouun récupérateur de chaleur. Respecter une distance
minimale de 20 cm pour l'isolation des murs, plafonds, planchers, toitures,
situés a proximité des cheminées, conduits, inserts, récupérateurs,
et de maniére générale de toute source de chaleur supérieure a 80 °C.
Respecter également cette distance minimale de 20 cm entre I'isolant
ACTIS et tout éclairage a basse tension (type halogéne).

En cas de soudure, écarter I'isolant mince ACTIS, méme en présence
d'un pare-flamme, et toujours veiller a ce que I'isolant mince ne soit
pas exposé a la projection de débris enflammés ou d'étincelles.

Les Isolants ACTIS doivent étre stockés dans leur emballage sous abri
et protégés des intempéries au cours de la pose par I'extérieur.

Se protéger les yeux avec des lunettes de soleil indice 2,5 minimum
(réglementation européenne EN 172).

En cas d'isolation en sous ou sur charpente, prévoir de placer 'antenne
de télévision a I'extérieur de la maison (risque d'interférence).

Les indications de pose ci-dessus ne sont pas exhaustives.

Avant d'installer un isolant mince, il est impératif de se reporter au
guide de pose téléchargeable sur www. actis-isolation.com ou
disponible sur simple demande au 0800 04 04 04 ou par mail
infos@actis-isolation.com

ACTIS Avenue de Catalogne - 11300 Limoux - FRANCE
Service Commercial N° vert : 0 800 04 04 04
Service Technique N° vert : 0 800 09 09 09
Fax : (+33) 04 68 31 94 97
Email : infos@actis-isolation.com

www.actis-isolation.com
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