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Force est de constater que le chauffe-eau 
solaire classique coûte trop cher et que place 
est désormais offerte au développement du 
CESI optimisé, chauffe-eau solaire individuel 
de plus faible dimensionnement mais surtout 
plus économique. 
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ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation de l’Éditeur ou du Centre Français d’exploitation 
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Gamme de CESI optimisé avec plusieurs capacités de stockage ECS 

 

Une énergie renouvelable pour chaque maison neuve 

 

 

Rappelons que pour toute maison 
neuve il est désormais obligatoire 
d’utiliser une énergie renouvelable et 
que l’installation d’un chauffe-eau 
solaire devient une des meilleures 
solutions à envisager.  

Dans la rénovation thermique même si 
la réglementation ne l’impose pas, le 
recours à une énergie gratuite comme le 
solaire est forcément attrayant. 
Cependant l’installation d’un CESI 
standard (chauffe-eau solaire 
individuel avec 4 m² de panneaux 
solaires et un ballon de 200 à 300 litres) 
coûte relativement chère pour 
systématiser à grande échelle son usage 
pour le particulier. 
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Un chauffe-eau solaire plus faible en taille, mais 
surtout moins cher 

Le CESI optimisé est, comme son nom l’indique, « optimisé » en termes de 
dimensionnement.  
C’est-à-dire qu’il comprend : 
- 1 seul panneau solaire de 2 m² minimum  
- 1 ballon d'eau chaude solaire de capacité réduite de 150 litres  
 
L’avantage : un chauffe-eau solaire avec un encombrement limité permettant un gain 
énergétique de 40 à 70 % sur la facture d'eau chaude sanitaire, et surtout un coût très 
compétitif de l’ordre de 3500 à 4000 € hors-taxes fourni posé, ceci en fonction de la marque 
du chauffe-eau et du coût de la pose. 

 

Quels sont les CESI optimisés disponibles sur le 
marché ? 

De nombreuses marques proposent maintenant des CESI optimisés avec des capteurs 
solaires de 2 à 2,5 m², des ballons solaires de 150 à 300 litres, avec des capteurs auto 
vidangeables ou sous pression. 

Citons entre autres les marques suivantes : Atlantic, Chaffoteaux, Saunier Duval, Vaillant. 
 
 
 

Sources et liens utiles 

 Savoir Faire Le CESI Optimisé  
 www.atlantic.fr 
  www.chaffoteaux.fr  
 www.saunierduval.fr  
 www.vaillant.fr 

 

Pour en savoir plus 

 dossier LA MAISON NEUVE RT 2012 
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Jacques Ortolas  

 
Jacques Ortolas s'est spécialisé depuis des années dans la 
recherche de solutions d'économies d'énergie et d'exploitation 
optimisés des installations. Son expérience en la matière en fait 
un expert reconnu qui participe fréquemment à des groupes de 
réflexion chargés de définir les politiques énergétiques et 
environnementales. 
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