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Allier chauffage électrique et énergies renouvelables peut s’avérer un excellent 
compromis afin de disposer d’un bon confort au sein du logement tout en respectant 
mieux l’environnement. Génératrice de réelles économies, cette alliance est relativement 
simple à mettre en œuvre. 
 
 

Les systèmes de chauffage électrique 

 

Radiateur électrique à inertie, esthétique, connecté 

Dans sa version électrique, le chauffage se décline en différentes solutions rapides et simples à 
mettre en place. En effet, ce type de chauffage ne nécessitant pas la mise en place d’un réseau 
complexe tel que le demanderait un chauffage central notamment. 
Lors, dans ce domaine électrique, le raccordement des émetteurs s’effectue directement au niveau 
du compteur via le câblage électrique. Et ces émetteurs se déclinent sous différentes formes telles 
que : 

• les radiateurs : du plus simple au plus design et perfectionné, il existe des modèles 
spécialement conçus, également, pour les pièces d’eau en version sèche-serviettes. 

• les planchers chauffants : ils se présentent sous la forme de trame ou de couronne et 
permettent à la fois d’obtenir un très bon confort thermique et des pièces débarrassées de tout 
encombrement au niveau des murs. 

• les plafonds chauffants : à l’instar du plancher chauffant, le réseau est intégré dans le plafond 
pour une diffusion encore plus homogène puisque la chaleur ne rencontrera aucun obstacle. 

• les plinthes chauffantes : discrètes et efficaces, les plinthes sont un autre moyen très 
intéressant de diffuser de la chaleur au sein des logements. 



L’apport des énergies renouvelables pour le chauffage 
électrique 

Afin d’alimenter le chauffage électrique via des énergies renouvelables, il est possible de réaliser 
un raccordement du système à des panneaux solaires photovoltaïques. Ces derniers 
permettent de créer de l’électricité en s’appuyant sur la puissance du rayonnement solaire.  
 
Gratuite et infinie, cette énergie est captée par des panneaux PV spécialement étudiés à cet effet. 
Composés de cellules PV, ils permettent de transformer le rayonnement en courant continu, puis 
alternatif. Ce courant est ensuite redistribué au sein du logement afin d’alimenter les différents 
appareils utilisant cette énergie dans le cadre de leur fonctionnement. L’électricité produite non 
utilisée peut, en outre, être revendue, ce qui permet de réaliser quelques économies 
complémentaires.  
 
Une telle installation permet donc à la fois de préserver l’environnement, de faire 
visiblement baisser la facture énergétique et éventuellement d’aider à l’alimentation d’autres 
foyers dans le cas d’autopartage de solaire photovoltaïque. 

 En termes de coût, la fourniture et la pose de panneaux solaires photovoltaïques nécessitent 
un certain budget. 

Ainsi, il est conseillé de compter en moyenne 200 à 300 € par m² pour la fourniture des panneaux, 
voire entre 400 à 1 000 € par m² s’il s’agit de tuiles photovoltaïques. 

Pour la pose, le prix de la main d'œuvre sera notamment fonction de la surface à traiter et des 
éventuelles difficultés en lien avec le chantier. Il est d’usage de prévoir entre 4 000 et 5 000 € pour 
une installation représentant une puissance finale de 3 500 kWh par an (soit une installation prévue 
pour un logement de 100 m²). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les chauffe-eaux électriques 

 

Chauffe-eau rectangulaire de nouvelle génération - Source Atlantic 

Lorsqu’il est question de chauffage, il n’est pas rare d’intégrer pour les besoins de confort de la 
maison la production d’eau chaude sanitaire (ECS).  

Dans leur version électrique, les chauffe-eaux électriques peuvent proposer une production dite 
instantanée ou à accumulation. 

• Le chauffe-eau instantané est un équipement peu gourmand en termes d’encombrement et 
permet de disposer d’une production d’eau chaude par petite quantité. Il sera le plus souvent 
intéressant dans le cadre d’un petit logement ou en apport complémentaire pour n’alimenter 
qu’une salle de bains par exemple. 

• Le chauffe-eau à accumulation également appelé cumulus (marque appartenant au fabricant 
Atlantic), quant à lui, à peine plus complexe à mettre en place et requiert un plus d’espace pour 
son installation. En effet, capable de produire et stocker de plus grands volumes d’eau chaude, 
cet appareil permet d’alimenter le logement en continu puisqu’il conserve l’eau à une 
température constante. Il existe aujourd’hui des chauffe-eaux de plus en plus isolés 
thermiquement soit avec de moins en moins de pertes thermiques. D’autres chauffe-eaux 
récents sont de forme rectangulaire pour gagner plus de surface au sol dans l’appartement ou 
la maison. 

 
 
 
 
 
 



L’apport des énergies renouvelables pour l’ECS 

 

Ballon thermodynamique dans une buanderie – Source Saunier Duval 

Afin de bénéficier d’une production d’eau chaude sanitaire s’appuyant sur des énergies 
renouvelables au sein du logement, il est possible de se tourner vers des solutions telles que le 
ballon dit thermodynamique ou encore vers le chauffe-eau solaire (thermique ou photovoltaïque). 
Il est à noter que ces solutions permettent de s’appuyer sur des énergies renouvelables et de faire 
de belles économies d’énergie. 

• Le ballon thermodynamique est un principe qui s’apparente au fonctionnement d’une pompe 
à chaleur. En effet, ce type d’appareil est en mesure de capter les calories de la pièce dans 
laquelle il est implanté, ou de l’air extérieur, et de les utiliser pour chauffer l’eau qu’il stocke. Il 
existe également une version utilisant l’air extrait de la VMC. Pour son installation, hormis le 
besoin de place, ce ballon ne nécessite pas de gros travaux de mise en œuvre et s’avère 
relativement simple à raccorder. 

• Le chauffe-eau solaire thermique est une solution qui fait appel à l’énergie produite par le 
rayonnement solaire. Cet autre principe consiste à installer des panneaux solaires thermiques 
directement reliés à un ballon de stockage. Les panneaux solaires étant en toiture le mieux 
exposés possible et le ballon d’eau chaude à l’intérieur de la maison  
 



Pour ce qui concernant les coûts à prévoir, ils sont fonction de la solution retenue. Les frais en 
lien avec la fourniture du chauffe-eau thermodynamique seront de 2 000 à 3 000 € pour la 
version fonctionnant sur l’air ambiant, de 2 000 à 3 500 € pour celle utilisant l’air extérieur et 
de 3 000 à 4 000 € pour celle sur l’air extrait. Pour la pose, un professionnel facture entre 500 
à 1 000 € selon la version retenue. 

Dans le cas du chauffe-eau solaire, la fourniture des panneaux solaires 
thermiques demande un investissement de 200 à 400 € par m² avec des capteurs vitrés ou 
de 600 e par m² pour des capteurs à tubes. Le prix de pose sera sensiblement le même que 
celui des installations photovoltaïques. La fourniture du chauffe-eau solaire thermosiphon est 
de 900 à 2 000 €, il faudra compter autour de 1 000 à 1 500 € pour le monobloc. 

• Le chauffe-eau solaire photovoltaïque est une solution moderne car elle utilise les calories 
de panneaux PV qu’elle transforme en électricité qui chauffe votre chauffe-eau. L’avantage est 
que durant toute la journée les panneaux photovoltaïques vont chauffer le volume d’eau qui va 
faire office de réservoir tampon. Ainsi l’énergie solaire accumulée durant la journée quand vous 
êtes au travail, vous servira le soir pour votre douche ainsi que le matin. Si le volume de ce 
réservoir d’eau chaude est suffisamment important, l’eau chaude pourra également servir à 
alimenter votre système de chauffage, basse température de préférence pour utiliser la 
moindre des calories (exemple, plancher chauffant) 

 
 

Lectures recommandées 

 Le chauffage électrique connecté   
 
 Chauffage électrique : 3 solutions en rénovation  

Sources et liens utiles 

 www.butagaz.fr   www.daikin.fr  

Pour en savoir plus 

 Le dossier CHOISIR SON ENERGIE DE CHAUFFAGE  

https://www.climamaison.com/chronique-technique/le-chauffage-electrique-connecte.htm
https://www.climamaison.com/tendance/chauffage-electrique-3-solutions-en-renovation.htm
https://www.butagaz.fr/%20target=
https://www.daikin.fr/fr_fr/nos_solutions/pour-votre-maison.html
https://www.climamaison.com/comparatif-energie-chauffage/concurrence-electricite-et-gaz.htm


 

Philippe Nunes 

Ingénieur thermicien, Philippe NUNES vous livre son point de vue sur les technologies des équipements et 
solutions de chauffage, climatisation, ventilation. Directeur Général de Climamaison, il intervient en apportant son 
éclairage et son expérience de plus de 20 ans dans les métiers du confort thermique. 
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